
Tankuhr & Tankgeber als Set 
mit Tankuhr 3 Ohm leer • 180 Ohm Montageset
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0
7
7
0
 2

4
7
1
 3

2
4
0

Ø55xØ6

Ø 7 
Ø 7 

Ø 7 

Ø55     mm

Ø50,5     mm

+0,5

+0,5

-0

-06-60°

L±2

45±2

14±0,1 mm

5-17±0,1 mm

42±2

31±1

73,2±1
Entlüftungsventil

M6x0,75

Motor 
Rücklauf

Motor 
Saugleitung

Stützgummi

Öffnung der
Standheizung
Saugleitung

Luftanschluss

Anschlüsse 
Standheizung

Bajonettanschluss
T=1,8-2,3 mm PIN 1 Signal

500 mW

125 mW 125 mW 125 mW

PIN 2 neutral

M6x0,75

PIN 1 Signal PIN 2 neutral

R

R

RS RS RS RSx-1 Rsx

R R

1

2

1 2 3

3 X

Technische Daten
- Nennleistung P=125 mW 
- Arbeitsstrom 1 max = 300 mA 
- Betriebstemperatur -40 bis 
  ca. 85 °C
- nur für Diesel
- der Luftanschluss muss mit 
  einem Luftfilter oder einem 
  staubfreien Raum verbunden 
  sein, um zu verhindern, dass 
  Staub in das Ventil eindringt 
  und es blockiert, was zu einem 
  Ausfall des Sensors führen 
  würde: IP65
- der H-Wert in der Tabelle ist 
  der Wert, bei dem sich der 
  Schwimmer von der Oberseite 
  des Sensors nach unten 
  bewegt.

Entlüftungsventil 
- öffnet bei Überdruck von 50 ~ 200 mbar
- öffnet bei Unterdruck von 3~15 mbar

Wechseln der Anschlüsse 
- die Luft- und Standheizungsanschlüsse 
  mit 2,8~3,6 Nm fest ziehen
- die Motor Saug- und Rücklaufleitung 
  mit 20±2 Nm fest zeihen
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Armaturenbeleuchtung (Klemme 58)

Zündung (Klemme 15) Tankgeber PIN 1 Signal
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